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03 STATICKÁ CHLADÍCÍ VANA
CHLADÍCÍ TECHNIKA - 0305

Chladící vana se používá k přípravě, konzervaci a výdeji chlazených 
potravin nebo nápojů. Vhodné pro gastronádoby. Vana je dostupná  
s různými rozměrovými šířkami pro optimální využití daného prostoru.
Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo  
nemocnice a dalších gastronomických zařízení. Vyrobeno z nerezového  
materiálu, takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost. 

Technické výkresy

O produktu

Ilustrativní obrázky

X

1GN = 425, 2GN = 750, 3GN = 1075, 
4GN = 1400, 5GN = 1725, 6GN = 2050

SVAŘOVANÁ

1GN = 375 x 580
2GN = 700 x 580
3GN = 1025 x 580
4GN = 1350 x 580
5GN = 1675 x 580
6GN = 2000 x 580Y 63
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SECTION D-D

For El.
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 1GN 2GN 3GN

Vnější rozměry:

Šířka (x) [mm] 425 750 1075

Hloubka (y) [mm] 630 630 630

Výška (z) [mm] 625

Instalační rozměry:        

Šířka (x) [mm] 395 720 1045

Hloubka (y) [mm] 595

Teplota +3°C ~ +8°C 

Chladící médium R600

Kapacita chladiva ( -10°C) 0,14kW 0,17kW 0,28kW

Voltáž         1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Příkon 0,18kW 0,19kW 0,2kW

Proudový odběr 1,1A 1,3A 1,4A

Centrální chlazení
Příkon / Proudový odběr ~ 0,03kW  /  ~ 0,25A

 4GN 5GN 6GN

Vnější rozměry:

Šířka (x) [mm] 1400 1725 2050

Hloubka (y) [mm] 630 630 630

Výška (z) [mm] 625

Instalační rozměry:      

Šířka (x) [mm] 1370 1695 2020

Hloubka (y) [mm] 595

Teplota +3°C ~ +8°C 

Chladící médium R290

Kapacita chladiva ( -10°C) 0,35kW 0,35kW 0,42kW

Voltáž         1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Příkon 0,22kW 0,24kW 0,24kW

Proudový odběr 1,4A 1,6A 1,6A

Centrální chlazení
Příkon / Proudový odběr ~ 0,03kW  /  ~ 0,25A

Technické parametry
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S agregátem

Model Objednávací číslo Cena

Naše produkce

Statická vana 1GN, svařovaná V1-030500-0029

Statická vana 2GN, svařovaná V1-030500-0030

Statická vana 3GN, svařovaná V1-030500-0031

Statická vana 4GN, svařovaná V1-030500-0032

Statická vana 5GN, svařovaná V1-030500-0033

Statická vana 6GN, svařovaná V1-030500-0034

Statická vana 1GN, pro vsazení V1-030500-0001

Statická vana 2GN, pro vsazení V1-030500-0002

Statická vana 3GN, pro vsazení V1-030500-0003

Statická vana 4GN, pro vsazení V1-030500-0004

Statická vana 5GN, pro vsazení V1-030500-0005

Statická vana 6GN, pro vsazení V1-030500-0006

Centrální chlazení

Model Objednávací číslo Cena

Naše produkce

Statická vana 1GN, svařovaná V1-030500-0035

Statická vana 2GN, svařovaná V1-030500-0036

Statická vana 3GN, svařovaná V1-030500-0037

Statická vana 4GN, svařovaná V1-030500-0038

Statická vana 5GN, svařovaná  V1-030500-0039

Statická vana 6GN, svařovaná V1-030500-0040

Statická vana 1GN, pro vsazení V1-030500-0007

Statická vana 2GN, pro vsazení V1-030500-0008

Statická vana 3GN, pro vsazení V1-030500-0009

Statická vana 4GN, pro vsazení V1-030500-0010

Statická vana 5GN, pro vsazení V1-030500-0011

Statická vana 6GN, pro vsazení V1-030500-0012

Naše výroba

S agregátem

Model Objednávací číslo Cena

Předvyrobená vana

Statická vana 1GN, svařovaná V1-030500-0013

Statická vana 2GN, svařovaná V1-030500-0014

Statická vana 3GN, svařovaná V1-030500-0015

Statická vana 4GN, svařovaná V1-030500-0016

Statická vana 1GN, pro vsazení V1-030500-0021

Statická vana 2GN, pro vsazení V1-030500-0022

Statická vana 3GN, pro vsazení V1-030500-0023

Statická vana 4GN, pro vsazení V1-030500-0024

Centrální chlazení

Model Objednávací číslo Cena

Předvyrobená vana

Statická vana 1GN, svařovaná V1-030500-0017

Statická vana 2GN, svařovaná V1-030500-0018

Statická vana 3GN, svařovaná V1-030500-0019

Statická vana 4GN, svařovaná V1-030500-0020

Statická vana 1GN, pro vsazení V1-030500-0025

Statická vana 2GN, pro vsazení V1-030500-0026

Statická vana 3GN, pro vsazení V1-030500-0027

Statická vana 4GN, pro vsazení V1-030500-0028

Předvyrobená vana

* Odpařovací vana není standardní součástí produktu; 
musí být specifikováno při zadávání objednávky.


