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SANKEDE KJOLEBORD

| Om produktet

03

-beholdere. Laget av rustfritt stal, slik at det er enkelt a
rengjgre og garanterer lang levetid.

Kjglebord er primeert for gastronormer. Bordene leveres
med dgrer eller skuffer som kan kombineres. Skuffene
kan trekkes ut pa teleskopiske skinner, noe som gjgr det
enkelt & trekke dem ut og flerne eller laste gastronorm-

| Teknisk tegning & lllustrative billeder
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1GN =884, 2GN = 1316,
3GN = 1748, 4GN = 2180,

57

* For den specifikke konfiguration af dit bord, skriv til os.

det skal angives ved bestillingen.
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** Fordampningskarret er ikke inkluderet som en standarddel af produktet;
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| Specifikationsliste
1 kammer 2 kamre 3 kamre 4 kamre 5 kamre
Eizlole 64) [l 884 1316 1748 2180 2612
Med aggregat
Bredde (x) [mm] Uden aggregat 432 864 1296 1728 2160
Bredde (x) [mm]
Mizd M o o 612 1044 1476 1908 2340
Dydbe (y) x Hgjde (z) [mm] 685 x 460/520
Isolering 45mm
Lydniveau afstand (1m) 35 - 50 dB(A)
Temperatur +1°C ~ +6°C
Kglemiddel R600 R290
Kgle. kapacitet (-10 °C) 0,13kW 0,17kW 0,28kW 0,35kW 0,42kW
Spaending 1, N, PE ~ 230V / 50Hz
Indgangseffekt 0,1kW 0,15kW 0,22kW 0,24kwW 0,28kW
Centralkglet 0,13kW / 0,17kW / 0,28kW / 0,35kW / 0,42kW /
Kgle. kapacitet / Indgangseffekt ~0,1kW ~0,1kW ~0,1kW ~0,1kW ~0,1kW





