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CHLADICI TECHNIKA - 030603

S8 SNiZENY CHLADICI STOL

| 0 produktu

Chladici stoly GN jsou urceny predevs§im pro gastronadoby. Stoly se
dodévaji s dvefmi ¢i zasuvkami, které Ize kombinovat. Zasuvky se
vysouvaji na teleskopickych listach, které umoznuji snadné vytazeni
a snadné vyjmuti nebo zaloZeni puzivanych gastronadob.

| Technické vykresy & llustrativni obrazky

X

1GN = 884, 2GN = 1316,
3GN = 1748, 4GN = 2180,

Diky své nizké vySce |épe zapadne a uSetfi misto - vysky jsou 460mm

a 520mm. Vyrobeno z nerezového materidlu, takze se snadno Gisti
a zarucuje dlouhou Zivotnost.

5GN = 2612
(n] == ]
I
wn ® O
N é . o . It
2
(=]
°
pye—
452 685
wn
©
o
~!
™
)
= 0
342 342 342
| Technické parametry
1 komora 2 komory 3 komory 4 komory 5 komor
Sitka (x) [mm]
se standardnim agregatem (452mm) i I Re ZUE A0
Sitka (x) [mm] bez agregétu 432 864 1296 1728 2160
Sitka (x) [mm] s ovlddacim panelem (180mm) 612 1044 1476 1908 2340
Hloubka (y) x Vy$ka (z) [mm] 685 x 460/520
Izolace 45mm
Hluk (vzdalenost 1m) 35-50 dB(A)
Teplota +1°C ~ +6°C
Chladici médium R600 R290
Kapacita chladiva (-10°C) 0,13kW 0,17kW 0,28kW 0,35kW 0,42kW
Voltaz 1,N, PE ~ 230V / 50Hz
Prikon 0,TkW 0,15kW 0,22kW 0,24kW 0,28kwW
Centrélni chlazeni 0,13kw / 0,17kwW / 0,28kW / 0,35kW / 0,42kW /
Kapacita chladiva / Prikon ~0,TkW ~0,TkW ~0,TkW ~0,TkW ~0,TkW

Centralni chlazeni
Prikon / Proudovy odbér

~0,07kW / ~ 0,5A

* Pro konfiguraci vaseho stolu ndam napiste.
** Odparovaci vana neni standardni soucasti produktu; musi byt specifikovano pfi zadavani objednavky.
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