KUHLTECHNIK - 030101 (’
g KUHLVITRINE BH s

| Uber Produkt

Kahlvitrinen gewahrleisten optimale Bedingungen zur Hergestellt aus Edelstahl, wodurch sie leicht zu reini-
Aufbewahrung von Lebensmitteln und tragen dazu gen sind und eine langfristige Lebensdauer garantieren.
bei, dass die Qualitat der Lebensmittel erhalten bleibt. Sie kbnnen wahlen, ob die Vitrine beleuchtet wird oder
Kubusférmige Werbedisplays mit Glas von beiden Sei- nicht.

ten der Vitrine - konzipiert, um Gegenstande von beiden Unsere Vitrinen sind mit Sicherheit im Blick konzipiert -
Seiten auszustellen. wir bieten diese Vitrine entweder in einer verschlieBba-
Geeignet fir Geschafte oder Kantinen, in denen Kunden ren oder nicht verschlieBbaren Version an.

die Produkte in der Vitrine sehen kénnen. Allerdings
kénnen nur Mitarbeiter die Produkte entnehmen (die
Turen sind nur auf einer Seite der Vitrine angebracht).

| Technische Zeichnung
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| Spezifikationsliste

AuBRenmali:

Breite (x) [mm]

Tiefe (y) [mm]

Hohe (z) [mm]
Schalldruckpegel (Distanz 1m)
Temperatur

Kaltemittel

Kuhlkapazitat bei
(evap. @ -10°C)

Stromspannung
Leistungsaufnahme
Zentrale Kiihlung

Material

AuBBenmal:

Breite (x) [mm]

Tiefe (y) [mm]

Hoéhe (y) [mm]
Schalldruckpegel (Distanz 1m)
Temperatur

Kaltemittel

Kuhlkapazitat bei
(evap. @ -10°C)

Stromspannung
Leistungsaufnahme
Zentrale Kiihlung

Material

Zubehor
LED weil3

800

800

0,55kW

0,45kW
0,55kW

1400

1400

kW

0,9kwW
kW

LED weil3 - variable Intensitat, Fernbedienung

Sperren

Mit Aggregat

Model

BH 800, Schiebeturen,
Kippglas, Mit Aggregat

BH 1000, Schiebetiiren,
Kippglas, Mit Aggregat

BH 1200, Schiebetiren,
Kippglas, Mit Aggregat

BH 1400, Schiebettiren,
Kippglas, Mit Aggregat

BH 1600, Schiebetlren,
Kippglas, Mit Aggregat

BH 1800, Schiebettiren,
Kippglas, Mit Aggregat

Bestellnummer

V1-030101-0001

V1-030101-0002

V1-030101-0003

V1-030101-0004

V1-030101-0005

V1-030101-0006

Preis

1000

1000
700
1250 +20
35-50dB(A)
+3°C ~+8°C
R290

0,64kW

1,N, PE ~ 230V, 50Hz
0,54kW
0,64kW
Edelstahl

1600

1600
700
1250 +20
35-50dB(A)
+3°C ~+8°C
R290

kW

1, N, PE ~ 230V, 50Hz

0,2kW
1kW
Edelstahl

Bestellnummer

97-863
97-681

Zentrale Kihlung

Model

BH 800, Schiebettiren,
Kippglas, Zentrale Kiihlung

BH 1000, Schiebettiren,
Kippglas, Zentrale Kiihlung

BH 1200, Schiebettiren,
Kippglas, Zentrale Kiihlung

BH 1400, Schiebettiren,
Kippglas, Zentrale Kiihlung

BH 1600, Schiebetiiren,
Kippglas, Zentrale Kiihlung

BH 1800, Schiebettiren,
Kippglas, Zentrale Kiihlung
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PRODUCTION

1200

1200

0,9kW

0,8kW
0,9kW

1800

1800

1,2kW

1kW
1,2kW

Preis
standard
€120/ pc
€35/pc

Bestellnummer Preis

V1-030101-0007
V1-030101-0008
V1-030101-0009
V1-030101-0010
V1-030101-0011

V1-030101-0012





