KUHLTECHNIK - 030602 (.
gd GN KUHLTISCHE P

I Uber Produkt

GN-Klhltische sind in erster Linie fiir Lebensmittelbe- ziehen und einfaches Entnehmen oder Einladen von
hélter konzipiert. gebrauchten Gastrobehéltern erméglichen. Hergestellt
Die Kihltische sind mit Tiren oder Schubladen erhélt- aus Edelstahl, daher leicht zu reinigen und garantiert
lich, die kombiniert werden kénnen. Die Schubladen eine lange Lebensdauer.

gleiten auf Teleskopschienen, die ein leichtes Heraus-

I Technische Zeichnung & anschauliche Bilder
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STANDARDAGGREGAT = 350MM IFACH = 180MM
DAS AGGREGAT IST ZUR BESSEREN
MANIPULATION ENTFERNBAR.
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Schubladen- und Tiirtypen:

Schubladen 1/2+1/2
Schubladen 1/3+1/3+1/3
Standardtiiren

2x Standardtiiren

| anschauliche Bilder

1GN 2GN 3GN 4GN 5GN
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PRODUCTION

| Spezifikationsliste

1GN 2GN 3GN 4GN 5GN
Elz(talst’fa(:c)igr:dna:}ggregat (350mm) 7 12 152 2z 2550
Breite (x) [mm] ohne aggragate 448 896 1344 1792 2240
Breite (x) [mm] IFACH (180mm) 628 1076 1524 1972 2420
Tiefe (y) x Hohe (z) [mm] 680 x 700
Isolierung 45mm
Schalldruckpegel (Distanz 1m) 35-50dB(A)
Temperatur +1°C ~ +6°C
Kéaltemittel R600 R290
Kiihlkapazitat bei (evap. @ -10°C) 0,17kW 0,35kW 0,42kW 0,42kW 0,48kW
Stromspannung 1,N, PE ~ 230V /50Hz
Leistungsaufnahme 0,15kW 0,24kW 0,32kW 0,32kW 0,38kW
zentrale Kiihlung 0,17kW 0,35kW 0,42kW 0,42kW 0,48kW
Material Edelstahl

* Fiir die spezifische Konfiguration lhres Tisches schreiben Sie uns bitte.
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