03 CHLADICI TECHNIKA - 030602 s

CHLADICI STUL GN (rimovy) sstnocz

| 0 produktu

Chladici stoly GN jsou urceny predev§im pro gastronadoby. Stoly se Vhodné do restaurace, rychlého obcerstveni, hotelu, jidelny nebo
dodavaji s dvefmi ¢i zdsuvkami, které Ize kombinovat. Zasuvky se nemocnice a dalSich zafizeni. Vyrobeno z nerezového materidly,
vysouvaji na teleskopickych listach, které umoznuji snadné vytazeni takze se snadno Cisti a zaru¢uje dlouhou Zivotnost.

a snadné vyjmuti nebo zaloZeni puzivanych gastronadob.

| Technické vykresy & llustrativni obrazky
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STANDARDNI AGGREGAT = 350MM OVLADACI PANEL = 180MM
AGREGAT JE VYJIMATELNY
PRO LEPSi MANIPULACI.
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Typy zasuvek a dvefi:
zasuvky 1/2+1/2
zéasuvky 1/3+1/3+1/3
Standard dvere
2x Standard dveie
| llustrativni obrazky
1GN 2GN 3GN 4GN 5GN
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| Technické parametry

1GN 2GN 3GN 4GN 5GN

Sitka (x) [mm]
se standardnim agregatem (350mm)

Sitka (x) [mm] bez agregétu 448 896 1344 1792 2240
Sitka (x) [mm]

798 1246 1694 2142 2590

s ovladacim panelem (180mm) 628 10 g 172 2
Hloubka (y) x Vyska (z) [mm] 680 x 700

Izolace 45mm

Hluk (vzdélenost 1Tm) 35-50 dB(A)

Teplota +1°C ~ +6°C

Chladici médium R600 R290

Kapacita chladiva (@ -10°C) 0,17kW 0,35kW 0,42kW 0,42kW 0,48kW
Voltaz 1,N, PE ~ 230V / 50Hz

Pfikon 0,15kW 0,24kW 0,32kW 0,32kwW 0,38kW
Centrélni chlazeni 0,17kW 0,35kW 0,42kW 0,42kW 0,48kW
Material Nerezova ocel

* Pro konfiguraci vaseho stolu nam napiste.
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