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03 CHLADÍCÍ STŮL GN (RÁMOVÝ)
CHLADÍCÍ TECHNIKA - 030602

Chladící stoly GN jsou určeny především pro gastronádoby. Stoly se 
dodávají s dveřmi či zásuvkami, které lze kombinovat. Zásuvky se 
vysouvají na teleskopických lištách, které umožňují snadné vytažení  
a snadné vyjmutí nebo založení pužívaných gastronádob. 

Vhodné do restaurace, rychlého občerstvení, hotelu, jídelny nebo  
nemocnice a dalších zařízení. Vyrobeno z nerezového materiálu,  
takže se snadno čistí a zaručuje dlouhou životnost. 

Technické výkresy

O produktu

Teknisk tegningTechnické výkresy & Ilustrativní obrázky
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STANDARDNÍ AGGREGÁT = 350MM
AGREGÁT JE VYJÍMATELNÝ

PRO LEPŠÍ MANIPULACI.

OVLÁDACÍ PANEL = 180MM

VODOTĚSNÝ AGREGÁT

Ilustrativní obrázky

1GN  2GN          3GN         4GN 5GN

GN ZÁSUVKY 1/2 GN ZÁSUVKY 1/3
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Typy zásuvek a dveří:

zásuvky 1/2+1/2
zásuvky 1/3+1/3+1/3
Standard dveře
2x Standard dveře
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1GN 2GN 3GN 4GN 5GN

Šířka (x) [mm] 
se standardním agregátem (350mm) 798 1246 1694 2142 2590

Šířka (x) [mm] bez agregátu 448 896 1344 1792 2240

Šířka (x) [mm] 
s ovládacím panelem (180mm) 628 1076 1524 1972 2420

Hloubka (y) x Výška (z) [mm] 680 x 700

Izolace 45mm

Hluk (vzdálenost 1m) 35 - 50 dB(A)

Teplota +1°C ~ +6°C

Chladící médium R600 R290

Kapacita chladiva (@ -10°C) 0,17kW 0,35kW 0,42kW 0,42kW 0,48kW

Voltáž 1, N, PE ~  230V / 50Hz

Příkon 0,15kW 0,24kW 0,32kW 0,32kW 0,38kW

Centrální chlazení 0,17kW 0,35kW 0,42kW 0,42kW 0,48kW

Materiál Nerezová ocel

Technické parametry

* Pro konfiguraci vašeho stolu nám napište.




