03 K@LETEKNIK - 030103 Easf@
KAOLEMONTRE TYPE KE

| Om produktet

Denne type kglemontre star frit pa gulvet, hvilket er ve- Den er lavet af rustfrit stal, s& den er nem at renggre og
legnet til naesten ethvert kgkken. Kglemontren sikrer garanterer en lang levetid. Du kan veelge at teende for be-
optimale forhold for opbevaring af madvarer og hjeelper lysningen i montren eller lade den veere slukket. Las bar
med at forhindre, at maden mister sin kvalitet. eller ikke-13s bar version.

Der er indgang pa begge sider - kundesiden og servicesi-
den. Glas fra hver side af montren - for en optimal visuel
preesentation af varerne. Velegnet til restauranter eller
kantiner.

| Teknisk tegning
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| Specifikationsliste

Dimensioner:
Bredde (x) [mm]
Dydbe (y) [mm]
Hgjde (z) [mm]
Temperatur
Kglemiddel

Kgle. kapacitet (-10 °C)
(med Kjglebord)

Speending
Indgangseffekt (med Kjglebord)
Centralkglet (med Kjglebord)

Material

Tilbehgr

880

880

1kwW

0,9kW
1kW

Standarddgre til seenkede kale-/fryseborde 460
Skuffer 100 + 150 til seenkede kgle-/fryseborde 460
Skuffer 200 til seenkede kgle-/fryseborde 460

LED hvid (variabel intensitet, fiernbetjening)

LED hvid
RAL-Farve

Las

Plugin

Model

KE 880, vippeglaslag (kundeside), sky-
dedgre (serviceside), plug in

KE 1200, vippeglaslag (kundeside), sky-

dedgre (serviceside), plug in

KE 1600, vippeglaslag (kundeside), sky-

dedgre (serviceside), plug in

Model

KE 880, skydedgre (kundeside),
skydedgre (serviceside), plugin

KE 1200, skydedgre (kundeside),
skydedgre (serviceside), plugin

KE 1600, skydedgre (kundeside),
skydedeare (serviceside), plugin

Model

KE 880, lukket - fast glas (kundeside),
skydedgre (serviceside), plugin

KE 1200, lukket - fast glas (kundeside),
skydedeare (serviceside), plugin

KE 1600, lukket - fast glas (kundeside),
skydedeare (serviceside), plugin

Ordrenummer

V1-030103-0001

V1-030103-0002

V1-030103-0003

Ordrenummer

V1-030103-0007

V1-030103-0008

V1-030103-0009

Ordrenummer

V1-030103-0013

V1-030103-0014

V1-030103-0015

Pris

Pris

Pris

1200

1200
700
1650
+4°C ~+8°C
R290

1,2kW

1, N, PE ~ 230V, 50Hz
1kwW
1,2kW
Rustfrit stal

Ordrenummer
V1-030603-0012
V1-030603-0013
V1-030603-0014

97-681
97-863

Centralkglet

Model

KE 880, vippeglaslag (kundeside), sky-
dedgre (serviceside), Centralkglet

KE 1200, vippeglaslag (kundeside), sky-
dedgre (serviceside), Centralkelet

KE 1600, vippeglaslag (kundeside), sky-
dedgre (serviceside), Centralkglet

Model

KE 880, skydedgre (kundeside), skydedare
(serviceside), Centralkglet

KE 1200, skydedare (kundeside), skydedare
(serviceside), Centralkglet

KE 1600, skydedare (kundeside), skydedere
(serviceside), Centralkglet

Model

KE 880, lukket - fast glas (kundeside), sky-
dedgare (serviceside), Centralkelet

KE 1200, lukket - fast glas (kundeside),
skydedare (serviceside), Centralkalet

KE 1600, lukket - fast glas (kundeside),
skydedare (serviceside), Centralkalet
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GaskrD.Cc2

PRODUCTION

1600

1600

1,6kW

1,4kW
1,6kwW

Pris

€120/ pc

standard

Pa efterspargsel
€35/pc

Ordrenummer

V1-030103-0004

V1-030103-0005

V1-030103-0006

Ordrenummer

V1-030103-0010

V1-030103-0011

V1-030103-0012

Ordrenummer

V1-030103-0016

V1-030103-0017

V1-030103-0018

Pris

Pris

Pris





