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UMLUFTKUHLUNGEN

SCHRAG 5°

I Uber Produkt

Die Umluftkihlungen wird verwendet, um geklhlte Luft Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte.
zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt
Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu lhren sich zum Kunden hin Gerade (5°)).

Produkten erméglicht der Kiihlwannen eine einfachere Diese Funktion eignet sich auch fiir eine bessere War-
Handhabung flir den Service. tung und Service.

Die Wanne enthilt eine digitale Abtauung und digi-
tale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem
Verdampfer um 37° nach oben geklappt und in der obe-
ren Position verriegelt werden.

Technische Zeichnung

ANSICHT DER KUNDENSEITE ANSICHT DER SERVICE-SEITE
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I anschauliche Bilder
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PRODUCTION

| Spezifikationsliste

2BB 3BB 4BB
AuBBenmal:
Breite (x) [mm] 894 1294 1747
Tiefe (y) [mm] 781
Hoéhe (z) [mm] 259 + 360
EinbaumaR:
Breite (x) [mm] 870 1270 1723
Tiefe (y) [mm] 757
Temperatur +4°C ~+8°C
Kaltemittel R290
Kiihlkapazitat bei (evap. @ -10°C) 0,55kwW 0,64kW 0,9kW
Stromspannung 1,N, PE ~ 230V, 50Hz
Leistungsaufnahme 0,45kW 0,54kW 0,8kW
zentrale Kiihlung 0,55kW 0,64kW 0,9kW
Material Edelstahl
mit Aggregat zentrale Kithlung
Modell Bestellnummer Preis Modell Bestellnummer Preis

Schrag 5° 2BB
Schrag 5° 3BB
Schrag 5° 4BB
Schrig 5° 4BB (2+2)

V2-030400-0197
V2-030400-0198
V2-030400-0168
V2-030400-0167

Schrag 5° 2BB
Schrag 5° 3BB
Schrag 5° 4BB
Schrag 5° 4BB (2+2)
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V2-030400-0231
V2-030400-0232
V2-030400-0234
V2-030400-0233



03 KUHLTECHNIK - 0304 .. ﬁl}ﬁ
UMLUFTKUHLUNGEN

SCHRAG 8°

I Uber Produkt

Die Umluftkiihlungen wird verwendet, um gekuihlte Luft Der Verdampfer befindet sich direkt unter der Platte.

zirkulieren zu lassen und alle Produkte auf der idealen Zwei Positionen der Platte - gerade und geneigt (neigt
Temperatur zu halten. Dank des freien Zugangs zu lhren sich zum Kunden hin Gerade Basic (8°) ).

Produkten ermoglicht der Kiihlwannen eine einfachere Diese Funktion eignet sich auch fiir eine bessere War-
Handhabung fiir den Service. tung und Service.

Die Wanne enthélt eine digitale Abtauung und digi-
tale Temperaturregelung. Die Platte kann mit einem
Verdampfer um 37° nach oben geklappt und in der obe-
ren Position verriegelt werden.

I Technische Zeichnung

ANSICHT DER KUNDENSEITE ANSICHT DER SERVICE-SEITE
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I Sperzifikationsliste

2BB 3BB 4BB
AuBenmal:
Breite (x) [mm] 894 1294 1747
Tiefe (y) [mm] 781
Hohe (z) [mm] 300 + 360
Einbaumaf:
Breite (x) [mm)] 870 1270 1723
Tiefe (y) [mm] 757
Temperatur +4°C ~+8°C
Kaltemittel R290
Kuhlkapazitat bei (evap. @ -10°C) 0,55kW 0,64kW 0,9kW
Stromspannung 1,N, PE ~ 230V, 50Hz
Leistungsaufnahme 0,45kW 0,54kW 0,8kW
zentrale Kiihlung 0,55kW 0,64kW 0,9kW
Material Edelstahl
mit Aggregat zentrale Kiihlung
Modell Bestellnummer Preis Modell Bestellnummer Preis
Schrag 8° 2BB V2-030400-0235 Schrag 8° 2BB V2-030400-0241
Schrag 8° 3BB V2-030400-0236 Schrag 8° 3BB V2-030400-0242
Schrag 8° 4BB V2-030400-0166 Schrag 8° 4BB V2-030400-0244

Schrég 8° 4BB (2+2) V2-030400-0165 Schrég 8° 4BB (2+2) V2-030400-0243
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