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02 WÄRMEBRÜCKE 
MIT QUARTZGLASSTRAHLER

WÄRMECHNIK - 0204 

Infralampen erzeugen eine konstante Wärmequelle, 

die Lebensmittel bei einer absolut  sicheren Tempera-

tur warm und frisch hält. Wärmebrücke ist mit einem 

Quartzglasstrahler ausgestattet.

Hergestellt aus Edelstahlmaterial garantiert eine lange 

Lebensdauer.
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1GN 2GN 3GN 4GN 5GN

Außenmaß:

Breite (x) [mm] 499 787 1075 1363 1651

Tiefe (y) [mm] 130

Höhe (z) [mm] 80

Temperaturen

     max Höhe - 300mm 95°C - Heizkörper (300W)

     max Höhe - 350mm 90°C - Heizkörper (300W)

     max Höhe - 400mm 80°C - Heizkörper (300W)

     max Höhe - 450mm 65°C - Heizkörper (300W)

     max Höhe - 500mm 50°C - Heizkörper (300W)

Stromspannung 1, N, PE ~ 230V, 50Hz

Leistungsaufnahme 0,3kW 0,6kW 0,9kW 1,2kW 1,5kW

Material Edelstahl

Modell Bestellnummer Preis

Wärmebrücke - 1GN V1-020400-0013

Wärmebrücke - 2GN V1-020400-0009

Wärmebrücke - 3GN V1-020400-0010

Wärmebrücke - 4GN V1-020400-0011

Wärmebrücke - 5GN V1-020400-0012

Spezifikationsliste




